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1.ONEMLI GUVENLIK TALIMATLARI 

 

1) Talimatlari okuyunuz. 

 
2) Bu talimatlari saklayiniz. 
 

3) Tum uyarilara uyunuz. 
 
4) Butun talimatlari takip ediniz. 

 
5) Bu cihazi suya yakin yerlerde kullanmayiniz. 
 

6) Sadece kuru bir bez ile temizleyiniz. 
 

7) Herhangi bir havalandirma acikligini kapatmayiniz. 

Ureticinin talimatlarina uygun bir sekilde montajini yapiniz. 
 

8) Radyator, soba gibi isi kaynaklari veya isi ureten 

herhangi bir cihazin yakinina kurmayiniz. 
 

9) Kutuplu veya toprakli fisin guvenlik amacini ortadan 

kaldirmayiniz. Kutuplu fisin biri digerinden buyuk iki ucu 

vardir. Toprakli bir fisin iki ucu vardir ve ucuncu bir uc 

topraklama icindir.   

Genis uc veya ucuncu uc guvenliginiz icin saglanmaktadir. 

Eger saglanan fis prizinize olmuyorsa lutfen prizi 

degistirmesi icin bir elektrikciye basvurunuz. 
 

10) Guc kablosunun uzerine basilmasini engelleyiniz veya 

ozellikle fis, priz ve cihazdan ciktigi noktalarda 

kistirilmadigindan emin olunuz.  
 

11) Sadece uretici tarafindan belirtilen 

eklentileri/aksesuarlari kullaniniz.  
 

12) Sadece uretici tarafindan belirtilen veya cihazla 

beraber satilan el arabasi, stand, tripod, dirsek ve 

masalarla kullaniniz El arabasi kullanildigi zaman dusmesi 

sonucu olusabilecek sakatlanmalara karsi dikkatli kullaniniz.  
 

13) Bu cihazi firtinalarda veya uzun sure kullanimayacagi 

zamanlarda fisden cekiniz.  
 

14) Tum bakimi yetkili teknik servise yaptiriniz. Bakim, guc 

kablosu veya fisi hasar gordugunde, cihazin uzerine sivi 

dokuldugunde veya bir cisim dustugunde, cihaz yagmura 

veya neme maruz kaldiginda, normal olarak calismadiginda 

veya dusuruldugunde gereklidir.  
 

15) Bu donanim sadece ic ortamlarda kullanmak icindir ve 

tum haberlesme kablolamalari bina ici icindir.  
 

16) Soket prizi donanimin yanina kurulmalidir ve kolayca 

ulasilmalidir.  
 

17) DIKKAT   

EGER PIL YANLIS BIR TIP PIL ILE DEGISTIRILMISSE 

PATLAMA RISKI VARDIR. 

KULLANILMIS PILLERI TALIMATLAR 

DOGRULTUSUNDA ATINIZ. 

# Azami Calisma Sicakligi: 40℃  

# USB Yuku durumu: USB Portlari (5 Vdc, Azami 500 mA) 

 

 

 

 

2. KURULUMDAN ONCE 

 

● Kurulum yetkili bir teknik personal tarafindan zamanin 

etkin elektrik yonetmeliklerine uygun bir sekilde yapilmalidir. 

 

● DVR sabit bir yuzeye konulmali veya onaylanmis bir 

kabinin icine yerlestirilmelidir. 

Uygun havalandirma, DVR’in uzerindeki hava kanallarinin 

kapanmamasina ozenle dikkat ederek saglanmalidir. 

 

● Yildirimlara ve voltaj yukselmelerine karsi DVR'i korumak 

icin gerekli donanimlar kurulmus olmalidir. 

 

● DVR'in uzerindeki veya bu kilavuzdaki herhangi bir 

guvenlik uyarisina uyulmalidir. 

 

● Eger temizlik gerekliyse oncelikle DVR'i kapatiniz ve guc 

baglantisini kesiniz. Sadece kuru yumusak bir bez 

kullaniniz, hicbir zaman asindirici temizleyiciler 

kullanmayiniz 

 

● DVR'i hicbir zaman tamir etmeye veya bakim yapmaya 

calismayiniz, muhafazsinin acilmasi sizi tehlikeli voltajlara 

veya diger tehlikelere maruz birakabilir. Tum bakimi yetkili 

teknik servise yaptiriniz. 

 

 

3. ANA OZELLIKLER 
 

FARE KONTROLU 

Bir fare ile kolayca kullanilmasi ve kontrol edimesi icin 

tasarlanmistir.  

 

GELISMIS KULLANICI ARAYUZU [GUI] 

DVR menu yapisi ve ekranda ustu menusu kullanimi basit 

ve mantiksal GUI biciminde sunulmustur.  

 

GERCEK TRIPLEX ISLEVI 

DVR yerel geri oynatim, yerel kurulum, coklu kullanicili 

uzaktan izleme ve geri oynatma ve uzaktan kurma 

sirasinda tam kare hizinda kayda devam eder. 

 

YEDEKLEME 

Kayitli goruntu (ses dahil) bir USB hafiza cubuguna 

saklanabilir.  

Geri oynatim yazilimi yedekleme dosyalarina gomuludur ve 

yedekleme ayrica sistem olay gunlukleri ve yedekleme 

gunluklerini tam izlenebilirlik icin icermektedir. 

 

KAPSAMLI KAYIT KURULUMU 

Kayit zamani planlanabilir, alarm ve hareket etkinlestirmeli 

olabilir. Her tip kayit icin kare hizi, goruntu kalitesi ve ses 

kaydi ozellikleri saat, gun ve kanal icin ayarlanabilir. 

DVR'in ayrica on panelden acil bir durumda en iyi kalitede 

kaydi saglamak icin diger butun kayit ayarlarini bastiran bir 

panik kaydi ozelligi vardir. 

 

 

 

 



 

 

UZAKTAN IZLEME KONTROLU 

Tam uzaktan izleme kontrolu on panelden veya uzaktan 

baglanti ile mumkundur ve bircok speed dome iletisim 

kurali desteklenmektedir. Iletisim kurallari her kanal icin ayri 

ayri ayarlanabilir ve uzaktan izleme hizi belirli bir speed 

dome'a uyacak sekilde ayarlanabilir. 

 

CANLI GORUNTULEME 

DVR tek veya coklu ekran goruntusu gosterebilir ve birkac 

siralama modu vardir. 

 

YAPILANDIRMA YEDEKLEME 

DVR'daki butun yapilandirma ayarlari USB hafiza 

cubuguna saklanabilir veya uzaktan PC'ye kaydedilebilir. 

Kaydedilen veri birden fazla DVR'in kuruldugu yerlerde hizli 

yukleme icin diger DVR'lara yuklenebilir. 

 

E-POSTA DESTEGI 

VR belirli kullanicilara alarm, hareket algilama, sabit disk 

hatasi v.b. gibi olayalri bildirmek icin e-posta gonderebilir. 

 

SES (Secenek) 

Herhangi bir video kanalina atanabilecek 1 ses girisi 

desteklenmektedir. Canli ve kayitli ses internet uzerinden 

dinlenebilmektedir ve DVR'a uzaktan 'geri konusma" ses 

aktarimi mumkundur. 

 

PTZ KONTROLU (Secenek) 

Tam PTZ kontrolu on panelden veya uzaktan bir baglanti ile 

bircok speed dome iletisim kurali desteklenerek yapilabilir. 

Iletisim kurallari her kanal icin ayri ayri ayarlanabilir ve PTZ 

hizi belirli bir speed dome'a uymasi icin ayarlanabilir. 

 

KAPSAMLI MONITOR DESTEGI (Secenek) 

DVR'in ayni anda kullanilabilecek 2 ana monitor cikis vardir 

(Bilesik ve VGA). 

Bİr spot monitoru icin destek saglanmistir ve DVR 

kurulumunda bu spot monitoru cikisi programlanabilir. 

 

ALARM GIRISI / ROLE CIKISI (Secenek) 

DVR’in 4 Alarm girisi ve 1 Role cikisi vardir. 

 

 

♣ BU MODEL BOLUNMUSTUR  [BASIC & PLUS] 

   DONANIM SINIRLANDIRMALARI VARDIR. 

 

   BASIC MODELI ASAGIDAKILERI 

DESTEKLEMEMEKTEDIR;  

 

1. SPOT OUT 

2. AUTION GIRISI / CIKISI 

3. ALARM GIRISI / ROLE CIKISI 

4. RS-485 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SISTEM ORGANIZASYONU 

 

 

 

 

 

5. SISTEM ICERIGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVR SYSTEM 



 

 

6. SISTEM YUZEYINE GENEL BAKIS 

6.1. ON 

 

USB PORT 

Fare ve USB yedekleme aygiti gibi USB aygitlari icin port. 

 

 

POWER 

Sistemi acar. 

 

DISPLAY 

Kesit ve tam ekran modu arasinda gecis saglar. 

 

SEARCH 

Arama menusune girer 

 

MENU 

Sistem yapilandirmasi menusune girer. 

 

NAVIGATION KEY 

Menu veya PTZ kobntrou icin kullanilir. 

 

 

6.2. ARKA (PLUS MODEL) 

 

 

6.2.1 Video Cikisi 

 

 

Video kaynaklarindan gelen koaksiyel  

kablolari soketlerdeki BNC videoya takiniz. 

 

 

 

6.2.2 Monitor Cikisi & Spot Cikisi (Secenek) 

AV monitoru ana ekran ve spot acilir ekran amaci 

ile baglayiniz. (Secenek) 

 

6.2.3 Ses Girisi/ Cikisi (Secenek) 

Mikrofonu girise / Hoparloru cikisa  

baglayiniz. 

 

 

6.2.4 VIDEO CIKISI 

 RGB monitor cikisi icin saglanmistir. 

 

6.2.5 Alarm girisi/ Role/ RS-485 (Secenek) 

Alarm girisi: Sensor aygitlarini baglayiniz.  

Role: Alarm cikis icin Role aygitlarini  

baglayiniz. 

RS-485:PTZ kamera veya Klavye kontrol  

Birimi baglayiniz. 

6.2.6 NETWORK 

 

Yerel ag veya internet icin RJ-45 takiniz. 

 

 

 

 

6.2.7 DC-12V  

Guc adaptorunden guc kaynagina takiniz. 

 

 

 

 

♣ BASIC MODEL ASAGIDAKILERI DESTEKLEMEZ;  

 

1. SPOT CIKISI 

2. AUTION GIRISI / CIKISI 

3. ALARM GIRISI / ROLE CIKISI 

4. RS-485 

 

 

6.3. UZAKTAN KUMANDA 

 

 

 

 

 

 

7. SISTEMI CALISTIRMA  

7.1. EKRAN BOLUMU MODU 

Modu bolum ve tam mod arasinda degistirmek icin fare 

tusuna cift tiklayiniz 

 

POWER DISPLAY SEARCH MENU 



 

 

 

 

 

7.2. SIRALAMA MODU 

Canli Goruntu ekraninda sag fare tusuna tiklayiniz ve 

SEQUENCE menusune tiklayiniz  

 

 

7.3. KAYIT BASLANGICI (Panik Kaydi) 

Panik kaydi varsayilan olarak tum kanallarin surekli kaydini 

saglamak icin tum standart kayit ayarlarini bastirir. 

REC START tusuna basiniz.Goruntunun ust sag tarafinda 

DVR’in panic kaydi modunda oldugunu belirtmek icin 

kirmizi bir kare ve P gosterilir.  

Normal kayit modunda donmek icin REC STOP tusuna 

tekrar basiniz. 

 

 

7.4. PTZ (Secenek) 

Canli Goruntu ekraninda sag fare tusuna tiklayiniz ve PTZ 

menusune tiklayiniz.  

Pan, tilt hareketi, ZOOM, FOCUS, IRIS PTZ kontrol kutusu 

tarafindan kontrol edilir. (On konum destegi) 

 

 

7.5. CIKIS 

Canli Goruntu ekraninda sag fare tusuna tiklayiniz ve LOG 

OFF menusune tiklayiniz. 

 

* TUS KILIDI: On panelden veya uzaktan kumandadan 

herhangi bir utusun kullanimi engeller. 

* CIKIS: Yonetici baglantisinden izinsiz kullanicilarin 

menulere ulasmasini engellemek icin cikis. 

 

 

8. SISTEM KURULUMU 

  

Canli Goruntu ekraninda sag fare tusuna tiklayiniz ve 

SETUP menusune tiklayiniz.  

Menu girisini ekranini acmak icin SETUP tusuna basiniz. 
Sadece admin haklari olan kullanicilar DVR ayarlarini 

yapabilir. Varsayilan sifre olan ‘1234’ giriniz. 

 

 

8.1. GORUNTULEME 

8.1.1. OSD 

 

STATUS BAR: Canli goruntunun altindaki durum 

cubugunun ACIk veya KAPALI olmasini belirler. 

CAMERA TITLE: Kamera adinin gosterilmesini veya 

kapatilmasini belirler. 

EVENT ICON: Her kanalin goruntulendigi ekranin ust sag 

kosesinde DVR kayit durumunun gosterilmesini belirler. 

BORDER: Coklu ekran goruntuleme modunda her kanalin 

kenarlari olmasini belirler. 

MOTION SENSOR DISPLAY: Eger yanlis hareket kaydi 

yapilmissa kullanici bu ozelligi kullanarak nedenini gercek 

zamanli belirleyebilir ve duzeltebilir. 

MOTION COLOR: HAREKET SENSORU 

GORUNTULEME Acik oldugu zaman kutularin rengi. 

 

 

8.1.2. MONITOR 

 

SEQUENCE DWELL: Siralama islemi sirasinda her 

ekranin goruntuleme suresi. 

SPOT OUT DWEL: Spot monitoru cikislarinda her ekranin 

goruntulenme suresi. 

DEINTERLACE MODE: D1 cozunurlugunde kayit verisi 

icin goruntuyu 2CIF cozunurlugunde gosterir. 

ALARM POP-UP MODE: ON olarak ayarlandigi zaman bir 

alarm girisi ilgili kanalin tam ekran goruntulenmesini saglar. 

ALARM POP-UP DWELL: Bir alarm girisinin ardindan tam 

ekran acilir pencerenin ne kadar sureyle gosterilecegini 

belirler. Eger alarm devam ederse acilir ekran surekli 

gosterilir. 

MOTION POP-UP MODE: ON olarak ayarlandiginda 

hareket algilama ilgili kanalin tam ekran goruntulenmesini 

saglar. 

MOTION POP-UP DWELL: Hareket algilanmasinin 

ardindan tam ekran acilir pencerenin ne kadar sureyle 

gosterilecegini belirler. Eger hareket devam ederse acilir 

ekran surekli gosterilir. 

 

 

OSD SEQUENCE DWELL 

ALARM POP-UP MODE 

MOTION POP-UP MODE 

Display 

 

DEINTERLACE MODE 

SPOT OUT DWEL Monitor 

MOTION POP-UP DWELL 

Display System Setup 

System Setup 

 

Display 

System 

 Event/Sensor 

 

Sound 

 

Camera 

 

Disk Manage 

 

OSD Status Bar 

Border 

 Motion Sensor 

Display 

 

Event Icon 

Camera Title 

 

Monitor 

Motion Color 

Display System Setup 



 

 

8.2. GORUNTULEME 
8.2.1 KAMERA ADI 

 

CAMERA TITLE menusune tiklayiniz ve CONVERT 

menusunde ON/OFF menusune tiklayiniz.  

TITLE menusunde CAM no’ya tiklayiniz ve kamera adini 

degistiriniz. 

COVERT:ON olarak ayarlandigi zaman kamera goruntusu 

canli goruntude gosterilmez ancak aydina devam edilir. 

TITLE: Her kamera icin 11 karakterlik bir isim sanal klavye 

kullanilarak girilebilir.  

 

8.2.2 RENK KURULUMU 

 

COLOR SETUP menusune ve BRIGHTNESS, CONTRAST, 

TINT ve COLOR menulerindeki degerlere tiklayiniz.  

Her kanalin parlaklik, zitlik, tint ve renk ayari yapilabilir. 

Degistirmek icin her kanali seciniz ve ENTER tusuna 

basiniz. 

 

8.2.3 PTZ KURULUMU 

 
PTZ SETUP menusune tiklayiniz ve ADDRESS, 

PROTOCOL ve BAUD RATE menusundeki tum degerlere 

tiklayiniz.  

ADDRESS: PTZ aygitinin benzersiz ID’si. 

PROTOCOL: PTZ aygitinin iletisim kurali. 

BAUD RATE: PTZ aygitinin baud hizi. 

 

8.2.4 HAREKET SENSORU 

MOTION SENSOR menusune tiklayiniz ve SENSITIVITY   

menusundeki deger tiklayiniz..  

SENSITIVITY : Kayit baslatilmadan once gerekli hareket 

derecesini 1 (En Dusuk) ve 10 (En Yuksek) arasinda 

belirleyiniz. 

 

 

 

ALAN KURULUMU : Bu secenegin secilmesi kullanicinin 

goruntunun hangi alanlarinin hareket algilamasi icin 

gozlenecegini belirlemesini saglar. 

 

8.2.5 KAMERA MODU 

LINELOCK KAMERA MODU 

ON olarak ayarlandigi zaman line-lock kamera canli 

goruntude gosterilir. 

OFF olarak ayarlandigi zaman AC gucuyle line-lock 

kamerada ekran hafifce titrer.  

 

 

8.3. SES 

8.3.1 SES 

 

SOUND menusune tiklayiniz..  

AUDIO menusune ve ON/OFF menusune tiklayiniz. 

 

LIVE AUDIO: ON olarak ayarlandigi zaman secilen ses 

kanali SES CIKISINDA dinlenebilir. 

AUDIO MONITORING CHANNEL: CH1 olarak ayarlidir. 

NETWORK AUDIO TX: ON olarak ayarlandigi zaman canli 

ve geri oynatim sesi uzaktaki bir PC baglantisina aktarilir. 

NETWORK AUDIO RX: ON olarak ayarlandigi zaman 

uzaktan bir PC baglantisinin DVR’a ses gondermesini 

saglar. 

 

8.3.2 ZIL 

 
BUZZER menusune ve ACMA/KAPATMA menusune 

tiklayiniz. 

KEYPAD: ON olarak ayarlandigi zaman on panel tuslarina 

her basildiginda bir bip sesi cikar. 

IR REMOTE: ON olarak ayarlandigi zaman IR 

kumandadan alinan her komut bir bip sesi ile onaylanir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIO KEYPAD 

REMOTE CONTROL BUZZER 

SOUND System Setup 

AUDIO LIVE AUDIO 

NETWORK AUDIO RX 

 

NETWORK AUDIO TX 

AUDIO MONITOR CHANNEL BUZZER 

SOUND System Setup 

Camera Title 

 

 

SENSITIVITY 

AREA Color Setup 

PTZ Setup 

Motion Sensor 

Camera Title 

 

 

ADDRESS 

. 

BAUDRATE 

PROTOCOL Color Setup 

PTZ Setup 

Motion Sensor CHANNEL NO. 

 AUTO FOCUS 

AUTO IRIS 

P/T SPEED 

Camera Title 

 

 

BRIGHTNESS 

COLOR 

TINT 

CONTRAST Color Setup 

PTZ Setup 

Motion Sensor 

Camera Title 

Color Setup 

Camera System Setup 

PTZ Setup 

Motion Sensor 



 

 

8.4. SISTEM 

8.4.1. TARIH/ZAMAN 

 

SYSTEM menusune tiklayiniz. 

DATE / TIME ve ACMA/KAPATMA menusune tiklayiniz. 

 

DATE TIME: ullanicinin gecerli tarih ve zamani 

degistirmesini saglar. 

DATE FORMAT: Tarihin nasil goruntulendigini belirler. 

TIME FORMAT: Zamanin nasil goruntulendigini belirler. 

NETWORK TIME SERVER SETUP: Eger DVR internete 

bagliysa zaman ve tarih dogru bir sekilde SYNC’e ve 

ENTER‘a basilarak ayarlanabilir. 

TIME ZONE SETUP: DVR’in kullanildigi bolgeye bagli 

olarak ayarlanmalidir. 

D.S.T.: ON olarak ayarlandigi zaman DVR ilkbahar ve 

sonbaharda ilgili tarihlerde zamani bir saat otomatik olarak 

ayarlar. 

 

8.4.2. AG 

 

NETWORK ve ACMA/KAPATMA menusune tiklayiniz. 

 

DHCP: Etkinlestirildigi zaman DVR bir DHCP sunucusu 

veya yonlendiriciye bagliysa IP adresini otomatik olarak alir. 

DDNS: Etkinlestirildiginde DVR'a bir Dinamik DNS 

sunucusu araciligi ile  ulasilabilir.              

Genellikle eger genis bantli baglantinin sabit IP adresi 

yoksa kullanilir. 

IP ADDRESS: Eger DHCP kullanilmiyorsa IP adresi 

manuel olarak girilebilir. 

GATEWAY: Eger DHCP kullanilmiyorsa ag gecidi IP adresi 

manuel olarak girilebilir. 

SUBNET MASK: Eger DHCP kullanilmiyorsa, alt ag 

maskesi manuel olarak ayarlanabilir. 

1ST DNS SERVER: Eger DHCP kullanilmiyorsa, ilk DNS 

sunucusu manuel olarak girilebilir. 

 

2ND DNS SERVER: Eger DHCP kullanilmiyorsa, ikinci 

DNS sununcusu manuel olarak girilebilir. 

DDNS SERVER: Eger DDNS etkinse ana makine DDNS 

sunucusu burada belirtilir. 

RTSP SERVER PORT: DVR’in istemci yazilimin uzaktan 

baglantisini desteklemek icin kullandigi port numarasi. 

WEB SERVER PORT: DVR'in Interent Explorer veya diger 

web tarayicilarinin uzaktan baglantisini desteklemek icin 

kullandigi port numarasi. 

ALIAS: DVR’a ulasmak icin gerekli alan adini goruntuler. 

Bu WEB SUNUCUSU PORTU yaninda AUTO’ya da 

basildiginda etkinlesecektir. 

MAX TX SPEED: VR'in uzaktan bir baglanti suresince 

kullanabilecegi azami bant genisligini belirler. 

 

8.4.3. POSTA 

 

MAIL ve ACMA/KAPATMA menusune tiklayiniz. 

 

DEFAUT SERVER: E-posta bildirimlerini gondermek icin 

kullanilan varsayilan e-posta sunucusu. 

SERVER: E-posta bildirimlerini gondermek icin kullanilan 

SMTP giden e-posta sunucusu. 

PORT: Giden e-posta port numarasi. 

SECURITY: Eger SUNUCU baglanmak icin kullanici adi ve 

sifre gerektirmiyorsa OFF olarak ayarlayiniz. 

USER: DVR’I e-posta mesajlarinda tanimlamak icin bir 

kullanici adi giriniz. 

PASSWORD: Eger SECURITY acik olarak ayarlanmissa 

sifreyi burada giriniz. 

TEST E-MAIL: Kayitli kullanicilara test mesaji gonderin. 

 

8.4.4 KULLANICI YONETIMI 

 

USER MANAGEMENT menusune tiklayiniz ve GROUP 

menusunde ADMIN‘e cift tiklayiniz. 

Varsayilan olarak DVR, kullanici ID'si ADMIN, ADMIN 

grubuna ait ve 1234 sifresine sahip ADMIN kullanici ID’si ile 

yapilandirimistir. 

Yeni kullanici eklenebilmesinin yani sira var olan kullanicilar 

da degistirilebilir. 

Kullanici detaylarini degistirmek icin kullaniciyi yesil imlec 

ile isaretleyiniz ve ardindan cift tiklayiniz. 

 

DATE/TIME USER ID 

PASSWORD EXPIRY 

E-MAIL 

GROUP ID 

SYSTEM System Setup 

USER MANAGEMENT 

SYSTEM MANAGEMENT 

MAIL 

NETWORK 

CONTROL DEVICE 

DATE/TIME DEAFULT SERVER 

SECURITY 

USER 

 

PORT 

SERVER 

SYSTEM System Setup 

USER MANAGEMENT 

SYSTEM MANAGEMENT 

MAIL 

NETWORK 

CONTROL DEVICE PASSWORD 

 TEST E-MAIL 

 

DATE/TIME DATE TIME 

NETWORK TIME SERVER SETUP 

TIME ZONE SETUP 

 

TIME FORMAT 

DATE FORMAT 

SYSTEM System Setup 

USER MANAGEMENT 

SYSTEM MANAGEMENT 

MAIL 

NETWORK 

CONTROL DEVICE 

DATE/TIME DHCP 

IP ADDRESS 

GATEWAY 

 

WEB SERVICE 

DDNS 

SYSTEM System Setup 

USER MANAGEMENT 

SYSTEM MANAGEMENT 

MAIL 

NETWORK 

CONTROL DEVICE SUBNET MASK 

 1
ST

 DNS SERVER 

 2
ND

 DNS SERVER 

 DDNS SERVER 

 RTSP SERVER PORT 

WEB SERVER PORT 

 
MAX TX SPEED 

 



 

 

8.4.5 SISTEM YONETIMI 

 

SYSTEM MANAGEMENT menusune tiklayiniz. 

Ve FW yukseltmesi, Fabrika Varsayilani ve Sistem Verisi 

icin PRESS menusune tiklayiniz. 

SYSTEM INFORMATION kisminda PRESS tusuna 

tiklayiniz. 

 

IP ADDRESS: NETWORK kurulumunda girilmis olan 

manuel IP adresini veya eger etkinse DHCP sunucusu 

tarafindan atanmis IP adresini gosterir. 

MAC ADDRESS: DVR’in MAC (Ortam Erişim Denetimi) 

adresini gosterir. Benzersizdir – baska herhangi bir ag 

aygitinin ayni MAC adresi olamaz. 

DISK CAPACITY: Ilk deger kaydedilen goruntu tarafindan 

kullanilan sabit disk alanini gosterir, ikinici deger kurulu 

toplam sabit disk kapasitesini gosterir. 

F/W version: DVR’in firmware versiyonunu gosterir. 

H/W version: DVR’in donanim versiyonunu gosterir. 

VIDEO SIGNAL TYPE: DVR acilistaki kanal 1’in sinyaline 

bagli olarak PAL ve NTSC arasinda otomatik olarak gecis 

yapar. 

SYSTEM NAME: On karakterlik bir system adi 

tanimlanabilir. Bildirim e-postalarinin tanimlanabilmesi icin 

kullanilir. 

F/W UPGRADE: Sistem performansini gelistirmek ve ilave 

ozellikler eklemek icin firmware guncellemeleri belirli 

araliklarla yayinlanabilir. Kullanici firmware guncellemesini 

USB hafiza cubugu ile yapabilir. 

FACTORY DEFAULT: Eger ayarlar degistirilmisse ve 

degisken davranislara neden oluyorsa varsayilan fabrika 

ayarlari yuklenebilir. 

SYSTEM DATA: istem ayarlari bir USB hafiza cubuguna 

saklanabilir. Ayarlar, kazara fabrika ayarlarina 

donduldugunde tekrar yuklenebilir veya ayni ayarlar ile 

birden fazla birim kullanilacaksa baska DVR'lara 

aktarilabilir. Ag ayarlari ve sistem adi disindaki butun bilgiler 

kaydedilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.6 KONTROL AYGITI 

 

CONTROL DEVICE menusune tiklayiniz. 

Ve  SYSTEM ID, PTZ Protocol ve kameranin BAUD 

RATE’ini seciniz. 

 

Bu ozellike ayni klavye ile 254 DVR’in kontrol edilmesini 

saglar. 

SYSTEM ID: Eger ayni RS485 veriyolu uzerine birden fazla 

DVR baglanmissa her birinin mutlaka bir benzersiz ID'si 

olmasi gereklidir. 

Not: Eger bir yiginda birden fazla DVR kullaniyorsaniz her 

DVR'in uzaktan kumanda kontrol edilebilmesi icin 

benzersiz bir ID'si olmalidir. 

PROTOCOL: Kontrol Aygiti tarafindan ayarlanmalidir. 

BAUD RATE: PTZ kontrol biriminin baud hizi ile ayni 

olmalidir. 

 

 

8.5 OLAY /SENSOR 

8.5.1 HDD OLAYI 

 

EVENT / SENSOR menusune tiklayiniz.  

HDD EVENT menusune tiklayiniz ve DRIVE, SMART 

ALARM’a tiklayiniz. 

DVR sabit diskleri izleyebilir ve olusan sorunlari algilayabilir. 

DISK FULL EVENT: Disk kayit verisi icin doluysa bir alarm 

sesi cikartir. 

SMART ALARM: SMART disk izlemeyi etkinlestirir. 

 

8.5.2 ALARM GIRISI 

 

ALARM INPUT menusune tiklayiniz ve OPERATION ve 

TYPE degerine tiklayiniz.   

Her alarm girisinin davranisini belirler. 

OPERATION: Alarm girisleri etkinlestirilebilir veya 

kapatilabilir. 

TYPE: Alarm girisleri normal olarak acik veya kapali olarak 

ayarlanabilir. 

 

 

HDD EVENT OPERATION 

TYPE 

EVENT/SENSOR System Setup 

BUZZER OUTPUT 

E-MAIL NOTIFICATION 

ALARM OUTPUT 

ALARM INPUT 

HDD EVENT DISK FULL EVENT EVENT/SENSOR System Setup 

BUZZER OUTPUT 

E-MAIL NOTIFICATION 

ALARM OUTPUT 

ALARM INPUT 

DATE/TIME SYSTEM ID 

BAUDRATE 

PROTOCOL 

SYSTEM System Setup 

USER MANAGEMENT 

SYSTEM MANAGEMENT 

MAIL 

NETWORK 

CONTROL DEVICE 

DATE/TIME SYSTEM INFORMATION 

FACTORY DEAFULT 

SYSTEM DATA 

 

F/W UPGRADE 

SYSTEM NAME 

SYSTEM System Setup 

USER MANAGEMENT 

SYSTEM MANAGEMENT 

MAIL 

NETWORK 

CONTROL DEVICE PASSWORD 

 

IP ADDRESS 

MAC ADDRESS 

DISK CAPACITY 

F/W VERSION 

H/W VERSION 

VIDEO SIGNAL 

TYPE DDNS SERVER 

NAME NET CLIENT PORT 

WEB SERVER 

PORT 



 

 

8.5.3 ALARM CIKISI 

 

ALARM OUTPUT menusune ve her degere tiklayiniz.   

 

Davranis ayarlari 

OPERATION: Secilen alarm cikisi etkinlestirilebilir veya 

kapatilabilir. 

MODE: TRANSPARENT (cikis sadece tetik kriteri oldugu 

zaman etkinlesir) veya LATCHED (cikis tetikten sonra belirli 

bir sure boyunca etkin kalir) olabilir. 

DURATION: LATCHED modunda tetiklendikten sonra 

cikisin etkin kaldigi sure. 

HDD EVENT: Alarm cikisini bir sabit disk olayinin 

tetiklemesini belirler. 

 

Eylem ayarlari 

ALARM: Alarm girisinin bir alarm cikisini tetiklemesini 

belirler. 

VIDEO LOSS: Secilen herhangi bir kanalin video kaybinin 

alarm cikisini tetiklemesini belirler. 

MOTION: Secilen herhangi bir kanalin hareket 

algilamasinin alarm cikisini tetiklemesini belirlert. 

 

8.5.4 ZIL CIKISI 

 

BUZZER OUTPUT menusune ve her degere tiklayiniz.  

Davranis Ayarlari  

OPERATION: Dahili zil etkinlestirilebilir veya kapatilabilir. 

 MODE: TRANSPARENT (zil sadece tetik kriteri oldugu 

zaman etkinlesir) veya LATCHED (zil tetikten sonra belirli 

bir sure boyunca calar) olabilir. 

 DURATION: LATCHED modunda tetiklendikten sonra zilin 

etkin kaldigi sure. 

 HDD EVENT: Bir sabit disk olayinin zil sesi cikarmasini 

belirler. 

 

Eylem Ayarlari 

ALARM: Determines whether alarm inputs will sound the 

buzzer. 

VIDEO LOSS: Determines whether video loss on any of 

the selected channels will sound the buzzer. 

MOTION: Determines whether motion detection on any of 

the selected channels will sound the buzzer. 

8.5.5. E-POSTA BILDIRIMI. 

 

EMAIL NOTIFICATION menusune ve her degere tiklayiniz.   

Uzaktaki bir kullaniciya e-posta gondermeyi tetikleyecek 

davranis ve eylemleri belirleyiniz. 

 

Davranis Ayarlari 

 NOTIFICATION: E-posta bildirimi ACIk veya KAPALI 

olabilir. 

HDD EVENT: Bir sabit disk olayinin e-posta gondermesini 

belirler. 

BOOTING EVENT: Bir baslatma olayinin e-posta 

gondermesini belirler. 

 

Eylem Ayarlari 

ALARM: Alarm girisinin bir e-posta gondermesini belirler. 

VIDEO LOSS: Secilen herhangi bir kanalin video kaybinin 

e-posta gondermesini belirler. 

MOTION: Secilen herhangi bir kanalin hareket 

algilamasinin e-posta gondermesini belirler.  

 

 

8.6 DISK YONETIMI 

 

DISK MANAGEMENT menusune tiklayiniz. 

OVERWRITE/ MANUAL OVERWRITES: ON olarak 

ayarlandigi zaman DVR sabit disk doldugunda ilk kayitli 

goruntuden baslayarak uzerine yazmaya baslar. Bu 

durumuda canli goruntulemede gorunun sabit disk 

kullanimi yuzdesi her zaman %99 olacaktir. OFF olarak 

ayarlandigi zaman DVR disk doldugunda DVR kaydi 

durduracaktir. 

FORMAT: Eger gerekliyse bu secenek kullanilarak 

DVR'daki tum goruntuler silinebilir. 

DISK INFORMATION: HDD bilgisini kontrol eder. 

 

 

 

 

 

System Setup 

 

Display 

System 

 Event/Sensor 

 

Sound 

 

Camera 

 

Disk Manage 

 

HDD EVENT NOTIFICATION 

ALARM 

VIDEO LOSS 

 

BOOTING EVENT 

HDD EVENT 

EVENT/SENSOR System Setup 

BUZZER OUTPUT 

E-MAIL NOTIFICATION 

ALARM OUTPUT 

ALARM INPUT 

MOTION 

FREQUENCY 

HDD EVENT OPERATION 

DURATION 

ALARM 

 

HDD EVENT 

MODE 

EVENT/SENSOR System Setup 

BUZZER OUTPUT 

E-MAIL NOTIFICATION 

ALARM OUTPUT 

ALARM INPUT 

VIDEO LOSS 

MOTION 

HDD EVENT OPERATION 

DURATION 

ALARM 

 

HDD EVENT 

MODE 

EVENT/SENSOR System Setup 

BUZZER OUTPUT 

E-MAIL NOTIFICATION 

ALARM OUTPUT 

ALARM INPUT 

VIDEO LOSS 

MOTION 



 

 

9. KAYIT KURULUMU 

9.1 BASIT KAYIT 

 

RECORD SETUP menusune tiklayiniz.  

RECORDING TYPE’da SIMPLE seciniz. 

SIMPLE kayit tum kameralarda ayni kayit yapilandirmasini 

saglar. 

 

SCHEDULE MODE: DAILY (bir zamanlama plani haftanin 

her gunune uygulanir) veya WEEKLY (haftanin her gunun 

kendi zamanlama plani vardir) olabilir. 

PRE EVENT RECORDING TIME: DVR surekli kayit 

modunda degilken, bu ayar bir olay olusmadan once her 

zaman kaydedilen kayit suresini belirler (hareket algilama, 

alarm girisi vb.). 

POST EVENT RECORDING TIME: DVR surekli kayit 

modunda degilse bu ayar bir olay olustuktan sonra her 

zaman  kaydedilecek kayit suresini belirler (hareket 

algilama, alarm girisi vb). 

 

 

Kayit kalitesini, kayit ebadini ve FPS’yi dogru olarak seciniz. 

Basit kayit icin sadece bir kayit tipi desteklenir. 

 

 

9.2 GELISMIS KAYIT 

 

 

 

 

 

SETTING sekmesine tiklayiniz. 

Fareyle zaman cizelgesi uzerinde secip cekiniz. 

Her kamera icin ebat, fps, kalite, ses ve alarmi ayarlayiniz. 

ACTIVATION sekmesine tiklayiniz. 

Kayit tiplerini secmek ve ayarlamak icin alan seciniz. Kayit 

tipinde birden fazla secenek saglanir (SUREKLI,HAREKET, 

ALARM). 

 

 

9.3 MANUEL KAYIT 

 

 

Panik Kaydi icin kayit yapilandirmasi yapiniz.. 

Panik kaydi modunda DVR diger butun kayit ayarlarini 

gormezden gelir ve burada yapilan ayarlar ile surekli kayda 

devam eder. 

 

 

10. ARAMA 

10. 1 ZAMAN ILE ARAMA 

 

 

 

 

Canli Goruntu ekraninda sag fare tusuna tiklayiniz ve 

SEARCH menusune tiklayiniz.  

Kullanicinin istedigi gune tiklayiniz.  

Zaman cubugunu sol fare tusu ile cekiniz.  

PLAY menusune tiklayiniz.  

 

 

Oynatma modunu kontrol kutusu ile kontrol ediniz. 

 

10. 2. OLAY ILE ARAMA 

 

SEARCH BY EVENT menusune tiklayiniz ve sorgulama 

icin her degree tiklayiniz. 

START menusune tiklayiniz.  

Olay listesine cift tiklayiniz. 

Sistem geri oynatim moduna girecektir. 

SEARCH SEARCH BY TIME 

SEARCH BT EVENT 

DATE 

TIME LINE 

TIME BOX 

RECORD SETUP RECORDING OPERATIONS 

SIMPLE RECORDING 

MANUAL RECORDING 

SIZE 

FPS 

QUALITY 

AUDIO 

MANUL RECORD TIME 

RECORD SETUP RECORDING OPERATIONS 

ADVANCE RECORDING 

MANUAL RECORDING 

SETTING 

ACTIVATION 

TIMETABLE 

 

CONTINUOUS 

MOTION 

ALARM 

RECORD SETUP RECORDING OPERATIONS 

SIMPLE RECORDING 

MANUAL RECORDING 

RECORD QUALITY 

RECORD SIZE 

FPS 

TIME TABLE CONTINUOUS 

MOTION 

ALARM 

RECORD SETUP RECORDING OPERATIONS 

ADVANCE RECORDING 

MANUAL RECORDING 

SETTING 

ACTIVATION 

SIZE 

FPS 

QUALITY 

AUDIO 

ALARM 

RECORD SETUP RECORDING OPERATIONS 

SIMPLE RECORDING 

MANUAL RECORDING 

RECORDING MODE 

SCHEDULE MODE 

PRE EVENT RECORDING TIME 

POST EVENT RECORDING TIME 

 



 

 

11. ARSIV KURULUMU 

 

Canli Goruntu ekraninda sag fare tusuna tiklayiniz ve     

ARCHIVING menusune tiklayiniz.  

Zaman ve tarihi seciniz ardindan PREVIEW tusuna basiniz. 

Yedek bilgisi penceresi acilacaktir. 

Oynatma moduyla veri kontrolu icin PLAY tusuna basiniz. 

Harici bir ortama yedekleme icin OK’ye basiniz. 

Yedek dosyasi icin isim giriniz ve aygiti seciniz ardindan 

baslatiniz. 

 

DIKKAT!!! 

 

Arsivleme islemi surasince herhangi bir USB aygiti 

takmayiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. WEB BAGLANTISI KURULUMU 
 

BAGLANTI ONCESI HAZIRLIK 

Web baglantisini kullanmak icin 554 ve 8080 portlarina 

Yonlendiricen port yonlendirmesi yapilmalidir.  

Port yonlendirme ayarlari icin Yonlendiricinin kilavuzuna 

basvurunuz. 

 

12.1 BAGLANTI NASIL YAPILIR 

DVR’in IP adresini veya URL’sini Internet Explorer’in adres 

cubuguna giriniz. 

Kullanicilar DDNS servisi kullandigi zaman asagidaki URL’leri 

kullaniniz. 

 http://1234.dvrlink.net:8080 (web port: 8080) veya 

http://1234.dvrlink.net (web port: 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsayilan ID ve sfire ‘ADMIN’ &’1234’ 

 

WEB RA ASGARI PC GEREKSINIMLERI 

Islemci P4 3.0 veya Ustu 

RAM 512MB  veya Ustu 

VGA 

Geforce MS 400, Radeon 7500  

veya ustu 

Gefore 8 serisi veya ustu  

VGA HAFIZASI 64MB 

MONITOR 1280X1024 

OS WINDOW XP2 

IE VERSIYONU IE6.0 veya ustu 

AG 100Mbps 

DIRECT X V7.0 veya ustu 

ARCHIVING FROM 

TO 

PREVIEW 

 

ORIGINAL SIZE 

CH SIZE 

LOG SIZE 

PROGRESS BAR 

STOP 

CH SELECT 

Include Audio 

Include Log 

DEVICE 

MODE 

START 



 

 

 
 

Kullanicilar Active-X yuklemek zorundadir, Eklentiyi 

Calistir’a tiklayiniz 

 
 

Active-X’I kuramadiginiz durumlarda, Kullanicilar IE guvenlik 

menusunde active secenegini isaretlemelidir. 

 
 

 

Tum ActiveX ile ilgili secenekleri etkinlestirmeyi seciniz. 

(orn. Dijital imzali ActiveX kontrolunu indir, Dijital imzasi 

olmayan ActiveX kontrolunu indir….) 

12.2 CANLI MODU 

 

 

CANLI mod islevi icin aciklamalar.   

 

 

Canli ekran bolumunu seciniz. 

 

 
Sonraki ekrana gec ve tam ekran yap. 

 

 

Canli kanali seciniz. 

 

 

Mikrofonu etkinlestir ve sesi DVR’a gonder. 

DVR’ins ecini acmak/kapatmak. 

 

 

 

Canli goruntuyu kaydet. 

Gecerli ekrani yazdir. 

Gecerli ekranin anlik goruntusunu al. 

[Render] ve [Save Folder] kurulumu. 

 

 

 



 

 

Status : DVR’in etkin durumunu goruntuler. 

1. Alarm – Sistem Alarm girisi algiladigi zaman belirtec ile 

isaretlenir. 

2. Motion- Sistem bir Hareket algiladigi zaman belirtec ile 

isaretlenir. 

3. Video Loss – Sistem Alarm girisi algiladigi zaman 

belirtec ile isaretlenir.. 

4. Recording – Gecerli kayit modunu goruntuler 

(T: Surekli, M: Hareket, A: Alarm kaydi) 

5. Alarm Out - Sistem Alarm cikisi algiladigi zaman belirtec 

ile isaretlenir. 

6. Refresh Time – yenileme icin zaman araligini ayarlama 

veya manuel yenileme icin tekrar yukleme ayari. 

 
 

Log : Gunluk gorulebilir. 

 
 

PTZ : Kullanicilarin bagli PTZ kamerayi kontrol etmesi saglanir. 

 
 

1. Pattern – kamerayi cesitli on konum noktalarina hareket 

ettirme. 

2. Preset – kamera goruntusune bir konum belirleme. 

3. Swing – amerayi iki on konum noktasi arasinda hareket 

ettirme. 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 ARAMA (Genel zaman aramasi) 

 

1. Zaman tablosunda bir zaman cizgisi seciniz veya kesin 

bir zaman giriniz. 

2. Ardindan ‘Play’ tusuna basiniz. 

 

 
 

1. Refresh : Veriyi yeniler. 

2. Play : Sistemdeki kayitli veriyi goruntulemeye baslar. 

3. Backup :Ozel bir kanali ve zamani yedekleyebilir. 

 
 

 

12.4 OLAY ILE ARAMA 

 

1. Event : Sorgulama icin olaylari seciniz.  

2. Period : Kayitli veriyi sorgulama icin sureyi seciniz.  

3. Search : Secilen veriyi baslatir.  

 

 



 

 

 

4. Listeden bir olay seciniz ardindan DVR ilgili kameralarin 

goruntulerini oynatmaya baslayacakltir. 

 

 

12.5 KURULUM MODU 

Tum ayarlar DVR kurulumu ile aynidir.  

1. KAMERA 

Kullanicilar kameralarin baslik, canli renk, PTZ kurulumu ve 

hareket gibi ozelliklerini ayarlayabilir. 

 
 

Hareket olaylarini algilamak icin hareket kurulumu. 

 
 

1) Hareket menu sekmesini seciniz. 

2) Bir kanal ve hassasiyet seciniz. 

3) Algilama alanini secmek icin fareniz ile goruntude bir 

alan seciniz. 

4) OK’ye basiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Goruntuleme 

1) OSD – Kullanicilar goruntunun uzerinde metin 

goruntulemeyi secebilirler. 

 

2) Monitor -  Kullanicilar siralama veya spot ve acilir ekran 

islevleri icin bekleme suresi ayarlayabilirler.  

 
 

3. Ses 

1) Audio Setting – Bir canli ses kanali ve etkinlestirmeyi 

seciniz. 

2) Buzzer setting –Olay bildirimi izin zili etkinlestiriniz. 

 

 

4. Sistem 

Kullanicilar sistemi TARIHINI ayarlayabilir, sistemi bilgisini 

kontrole diniz ve kontrol aygitini ayarlayiniz.  

 
 

5. Kayit 

Kullanicilar kayit parametrelerini yapilandirabilir,  

Ayarlarin detaylari sistem ile aynidir. 

 
 



 

 

6. Kullanici yonetimi 

Kullanicilar ekleyebilir veya silebilir. 

 
 

7. Ag 

Kullanici sistemin ag bilgilerini kontrol edebilir ve hiz seviyesini 

secebilir. Ancak IP ayarlarinin uzaktaki alandan 

degistirilmesine izin verilmez.  

Ag IP’si sadece sistem uzerinden ayarlanabilir. 

 

 

E-posta yapilandirma icin kullanicilar asagidaki kurulumdan 

SMTP sunucu detaylarini girebilirler.. 

 

8. Sensor 

Yonetici olay bildirimi icin Alarm girisi/cikisi, Zil cikisinin tum 

aygit seceneklerini ayarlayabilir. 

(HDD EVENT, Alarm Input, Alarm output, Buzzer Out, E-mail 

notification option) 

Tum kurulum detaylari DVR’in sistem kurulumunu takip eder. 

 

 

12.6 BILGI 

DVR’in model adini ve WEB versiyonunu goruntuler.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 AKILLI TELEFON BAGLANTILARI 

♣ I-PHONE  

1. Safari tarayicisini seciniz. 

 
2. Baglanmak icin IP adresi veya URL giriniz. 

Ve [GO] tusuna tiklayiniz. 

 

3. Kullanici adi ve Sifreisni giriniz ardindan goruntu acilacaktir. 

(Varsayilan: ADMIN / 1234) 

 
Sadece gozetimin canli goruntusune izin veriniz, geri 

oynatim ve digger islemleri yapmayiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Blackberry  

1. Web tarayicisini seciniz. 

 

2. Baglanmak icin IP adresi veya URL giriniz.                                                

Ardindan Enter tusuna basiniz. 

 

 

3. Kullanici adi ve Sifreisni giriniz ardindan goruntu acilacaktir. 

(Varsayilan: ADMIN / 1234)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




